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Caso studio di applicazione del protocollo di sostenibilità ambientale 

GBC-HB a edificio polifunzionale a uso scolastico, foresteria, uffici e 

residenza.

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE RAGGIUNTA 61/110 ORO

Award 2020 - BIM&Digital : interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio

Primo classificato

AWARD 2021 - Leadership in Design & Performance

Primo classificato

CRISTIANO FERRARI ARCHITETTO

ARCHITETTURA SOSTENIBILE

RESTAURO SOSTENIBILE

RIGENERAZIONE

RESTAURO SOSTENIBILE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO GULINELLI (FE)



FERRARA

Luogo Corso E. I d'Este 15, Ferrara

Progettazione DL 2014-2018

Committente Opera Canonici Mattei

Area di Progetto 10.374 mq

Superficie dell'Edificio 3.850 mq

Importo lavori 8.111.000 euro

Gruppo di Progetto Binario Lab

PALAZZO DIAMANTI

CASTELLO DI FERRARA

PALAZZO GULINELLI



Foto esterna – Via Ercole I d’Este Foto esterna – Particolare portafinestra P1



Foto interna – Ingresso piano terra Foto interna - Scalone



Foto interna – Piano terra Foto interna – Piano terra



Foto interna – Piano nobile Foto interna – Piano nobile



Foto interna – Sala degli stucchi Foto interna – Sala degli stucchi



Foto interna – Sala Ovale
Foto interna – soffitto sala Ovale



PROPRIETA’ FONDAZIONE CANONICI MATTEI

GARANTIRE QUALITA’ DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI

GARANTIRE LA SOSTENIBILITA’ DEL SITO QUINDI DEL CREATO

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO GBC-HB

APPROCCIO OLISTICO AL PROGETTO DI RESTAURO SOSTENIBILE



LA CERTIFICAZIONE GBC – HB DI PALAZZO GULINELLI: LIVELLO RAGGIUNTO ORO
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Livello di certificazione raggiunta: crediti sottomessi
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Valore dei crediti stimati sottoposti a revisione





13 punti

PREREQUISITO 1 : Indagini conoscitive preliminari (obbligatorio).



13 punti

Condotti aria fredda esistenti

Condotti aria calda esistenti

Canne fumarie

Scoperte e ritrovamenti: il sistema di protoclimatizzazione di epoca Vittoriana

CREDITO 1.1 – 1.2 – 1.3 : Indagini conoscitive avanzate



13 punti

Scoperte e ritrovamenti: livello archeologico e descialbo con affreschi del XV sec.



13 punti

Scoperte e ritrovamenti



13 punti

Indagini diagnostiche sulle strutture tramite perforazioni e laserscanner





7 punti

PREREQUISITO 1: Prevenzione dell’inquinamento da attività di cantiere 



7 punti

CREDITO 1: Recupero e riqualificazione dei siti degradati



7 punti

CREDITO 2.1 – 2.2 – 2.4 : Trasporti alternativi 

accesso ai trasporti pubblici – portabiciclette e spogliatoi - capacità dell’area di parcheggio.  



7 punti
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CREDITO 3 - Sviluppo del sito: recupero degli spazi aperti







11 punti

CREDITO 1: Ottimizzazione delle prestazioni energetiche

Sez. 01 Sez. 02

Sez. 01

Sez. 02



11 punti

CREDITO 1: Ottimizzazione delle prestazioni energetiche



11 punti

CREDITO 1: Ottimizzazione delle prestazioni energetiche





10 punti

PREREQUISITO 2: Gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione



10 punti

CREDITO 1: Riutilizzo degli edifici: mantenimento degli elementi tecnici e delle finiture esistenti



10 punti

CREDITO 4: Ottimizzazione ambientale dei prodotti

CREDITO 5: Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata





6 punti

PREREQUISITO 1: Prestazioni minime per la qualità dell’aria



6 punti

CREDITO 2: Valutazione della portata minima di aria esterna



6 punti

ILLUMINAZIONE

CREDITO 6.1 – 6.2 : controllo e gestione degli impianti

COMFORT TERMICO



Progettazione BIMRecupero del sistema di protoclimatizzazione



Tetto verde Tecnologia a secco per le 

strutture verticali

Sistemi di posa a secco 

reversibili

5 punti

CREDITO 1: Innovazione nella progettazione



FERRARA



Prima Dopo



Prima Dopo



Prima Dopo



Prima Dopo



Prima Dopo



















CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA A DENORE (FE) – RIPARAZIONE DANNO SISMA 2012

Ferrara, Italia – In corso

• Superficie: 1.400 mq

• Investimento: 2.550.000 €

• Proprietà: Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio

• Protocollo GBC-HB: Progetto registrato





Grazie dell’attenzione.

Green Building Council Italia

Piazza Manifattura, 1
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Chapter Regionale
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